
Hvad er 
synkronisering?
Synkronisering er den fase, der finder sted før tidsdistribution, hvor 
hoveduret eller tidsserveren henter en præcis tid fra satellitter (GPS, Galileo, 
Beidou, GLONASS) eller landantenner (DCF).

Hoveduret eller tidsserveren modtager UTC-beskeden og distribuerer informationen 
til urene. Under overgangen mellem sommer- og vintertid sender det UTC-beskeden 
efter at have anvendt tidsforskellen.

To løsninger
Hovedure
Hovedure udsender en præcis og 
pålidelig tid til de andre ure.
Sigma-softwaren, der er installeret på 
en pc, indstiller hoveduret til at 
distribuere tiden til urene.

Tidsservere
Tidsservere overfører ekstremt præcise 
tidsinformationer til enheder, der er 
forbundet til IT-netværket, herunder 
ure.
Netsilon's indbyggede webserver giver 
mulighed for at indstille tidsserveren. 
Denne webserver er tilgængelig for 
autoriserede brugere fra enhver 
computer på IT-netværket.
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- Overvågning gennem et IT-netværk
giver mulighed for både at sende og
modtage data. På mange modeller
bruges det samme kabel til at levere
strøm.

- Da SNMP-protokollen er en standard,
integreres ursporing i ethvert
overvågningssystem.

- Der er ingen grænse for antallet af ure,
der kan synkroniseres.

- En vedligeholdelsesoperation kan
iværksættes, så snart et problem
opstår, for at sikre en optimal
reaktionstid.

Overvåget 
tidsdistribution
Ud over at levere synkronisering, gør 
overvåget tidsdistribution det muligt at 
indstille, følge status for og modtage 
advarsler fra en fjern flåde af ure via IT-
netværket.

Det fungerer med enhver SNMP-
kompatibel software, der modtager de 
beskeder, der sendes af de overvåget 
ure: batterifejl, alarmfejl, stød osv.

Fordele 



Tidsdistribution
Tidsdistribution består i at synkronisere et netværk af ure inden for én eller flere 
bygninger via et hovedur eller en tidsserver.

DHF trådløs

NTP: Ethernet-kabel eller Wi-Fi
Når de er forbundet til IT-netværket, modtager slaveure NTP (Network Time Protocol) 
tidsbeskeden fra hoveduret eller tidsserveren. Urene kan bruge en kablet eller Wi-Fi-
forbindelse til netværket. Tidsbeskeden sendes periodisk (Multicast) eller på anmodning 
(Unicast).

Hoveduret synkroniserer automatisk slaveurene med en 
standard (NFS 87-500-C) 869 MHz radio tidsbesked. 

Hvis der er radioforstyrrelse, fortsætter gruppen med at arbejde på sin egen tidsbase.
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Fri felt dækning: 1 km

Dækning indendørs er begrænset af bygningens struktur og antallet af vægge, som radiosignalet skal passere igennem (100-200 m). 
Dækningszonen kan udvides ved hjælp af sekundære sendere. Antallet af slaveure er ubegrænset.



Impuls

Tidskode/AFNOR

Hoveduret sender elektriske impulser hvert minut til slaveurene på en distributionslinje. Denne 
metode anvendes ofte i små og mellemstore installationer.
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AFNOR LINJE: 2 ledninger, 0,5 mm², uden skærm. Op til 30 km 
(maks. 50 ure).

ELV STRØMLINJE: 2 ledninger, 0,5 mm² til 2,2 mm². Afhænger af 
antallet af ure og linjens længde..
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24V MINUTELINJE: 2-ledet kabel.
Diameteren bestemmes ud fra antallet af 
slaveure og linjens længde.
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Tidskode distribution, også kaldet AFNOR-kode, sender en komplet tidsbesked over en 
ledningsforbindelse. Denne metode anvendes i vid udstrækning i store installationer 
(togstationer, lufthavne) og i installationer, der kræver lange kabellængder (NFS 87-500 
standard).
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